
Ergonomiczna Mysz Bezprzewodowa



Przegląd produktu

Do przodu

Folia na Stopę Myszy (Zdjemowalna) Włącznik/Wyłącznik Suwakowy

Odbiornik



Połączenie Bezprzewodowe 2.4G

Po włączeniu zaświeci się wskaźnik.

Krok Krok Krok

miganie

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy



Połączenie Bluetooth

Krok Krok Krok Krok



Połączenie Bluetooth

Przytrzymaj przez 3 
sekundy

Świeci na 
niebiesko

Przełączanie Systemu Operacyjnwgo

Przytrzymaj
Przełączanie powiodło się: 
wskaźnik zaświeci się na 1 
sekundę



Regulacja DPI

Naciśnij raz

LED mignie raz 

LED miga dwukrotnie 

LED miga trzykrotnie

LED mignie czterokrotnie

Niski Poziom Naładowania Baterii



Specyfikacje

Łączność

Model

Zakres częstotliwości 

Maks. Moc wyjściowa RF

Zasięg działania 

DPI (czułość)

Napięcie robocze 

Prąd roboczy

Bateria

Kompatybilne systemy 

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

przewodzona

Bateria

macOS 10.5 lub nowszy



Zawartość Opakowania

1X Mysz 
(odbiornik USB w zestawie)

1X Instrukcja obsługi



UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

HONG KONG UGREEN LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia 
radiowego 
Ergonomiczna myszka bezprzewodowa jest zgodny z dyrektywą 2014/53/
UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym 
adresem internetowym: https://files.innpro.pl/Ugreen

Adres producenta: 19H WAN DI PLAZA 3 TAI YU STREET SAN PO KONG 
KOWLOON BAY, HONGKONG

Częstotliwość radiowa: 2400 - 2483,5 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 4 dBm

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. 
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, 
stworzonej przez producenta.

https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie 
lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie 
użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach 
konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy 
regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu 
fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku 
wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć 
kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej 
konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności 
może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie 
ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.




